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1. INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

1.1. Informacje ogdine

e Przed rozpoczeciem uzytkowania urzadzenia prosimy o przeczytanie dotgczonej dokumentacji w celu zapoznania sie
z symbolami ostrzegawczymi i wskazéwkami dotyczacymi bezpieczenstwa.

e Produkt, ktérego dotyczy niniejsza instrukcja, zostat zaprojektowany i przebadany zgodnie z normami miedzynarodowymi.
Urzadzenia nalezy uzywac wytgcznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

e OSTRZEZENIE: niebezpieczenstwo porazenia elektrycznego

Produkt jest wykorzystywany w potgczeniu z trwatym zrédiem energii (akumulatorem). Nawet po wytaczeniu urzadzenia na jego
zaciskach wejsciowych i/lub wyjsciowych moze nadal wystepowac niebezpieczne napiecie elektryczne. Przed przystgpieniem do
konserwacji zawsze nalezy odtgczac zasilanie pradem przemiennym i akumulator.

e Produkt nie zawiera zadnych czesci wewnetrznych wymagajgcych serwisu ze strony uzytkownika. Nie zdejmowac¢ panelu
czotowego przed odtgczeniem zasilania sieciowego i akumulatora. Nie wigcza¢ urzgdzenia przed zatozeniem wszystkich paneli.
Wszystkie prace konserwacyjne powinny by¢ wykonywane przez osoby wykwalifikowane.

e Nie uzywac¢ produktu w miejscach, w ktérych istnieje zagrozenie wybuchem gazu lub pytu. Aby sprawdzi¢, czy akumulator jest
odpowiedni dla urzadzenia, nalezy zapozna¢ sie ze specyfikacjami dostarczonymi przez producenta akumulatora. Nalezy
bezwzglednie przestrzegac instrukcji dotyczgcych bezpieczenstwa dostarczonych przez producenta akumulatora.

e OSTRZEZENIE: nie podnosié ciezkich przedmiotéw bez pomocy.

1.2. Montaz

e Przed rozpoczeciem instalacji przeczytac instrukcje instalacji.

e Jest to urzadzenie | klasy bezpieczenstwa (dostarczane z zaciskiem uziemienia ochronnego). Ze wzgledéw bezpieczenstwa
jego zaciski wejsciowe i/lub wyjsciowe pradu przemiennego musza by¢ wyposazone w uziemienie bezprzerwowe.
Dodatkowe zlacze uziemienia znajduje sie na obudowie urzadzenia. W przypadku podejrzenia uszkodzenia uziemienia
ochronnego nalezy wytgczyé urzadzenie izabezpieczy¢ je przed przypadkowym wigczeniem, a nastepnie wezwac
wykwalifikowanych konserwatoréw.

e Upewni¢ sig, ze przewody potgczeniowe sg wyposazone w bezpieczniki iroztgczniki. Nie zastepowac urzgdzenia
zabezpieczajgcego elementem innego typu. Prawidtowe czesci podano w instrukciji.

e Przed wigczeniem urzadzenia upewni¢ sie, ze dostepne zrédta zasilania sg zgodne z ustawieniami konfiguracji urzadzenia
opisanymi w instrukgciji.

o Nalezy zapewni¢ eksploatacje urzadzenia w odpowiednich warunkach roboczych. Nigdy nie uzywa¢ urzadzenia w otoczeniu
wilgotnym lub zapylonym.

e Upewnic sie, ze wolna przestrzen wokét urzadzenia jest wystarczajgca dla zapewnienia wentylacji oraz ze otwory wentylacyjne
nie sg zakryte.

e Urzadzenie nalezy instalowaé w otoczeniu chronionym przed wysokimi temperaturami. Nalezy dopilnowa¢, by w bezposredniej
bliskosci urzadzenia nie byto zadnych srodkéw chemicznych, plastikowych elementéw, zaston ani innych tkanin.

1.3. Transport i przechowywanie

e Przed przechowywaniem lub transportem urzadzenia upewni¢ sie, ze przewody zasilania sieciowego i akumulatora zostaty
odfgczone.

e Firma nie ponosi odpowiedzialnosci za zadne szkody powstate podczas transportu, jezeli urzadzenie nie jest przewozone
w oryginalnym opakowaniu.

e Urzadzenie nalezy przechowywa¢ w miejscu suchym i w temperaturze od —20 °C do +60 °C.

e Informacje dotyczace transportu, przechowywania, fadowania, ponownego fadowania i utylizacji akumulatora znajdujg sie
w instrukcji dostarczonej przez producenta akumulatora.

victron energy
3 ((@’)} "

1d



2. INSTALACJA | OKABLOWANIE

2,1. Montaz

tadowarke Skylla i akumulator nalezy umiesci¢ w miejscu suchym iz odpowiednig wentylacjg. Dtugos¢ przewodu pomiedzy
tadowarka a akumulatorem musi by¢ mniejsza niz 6 metrow.

tadowarke mozna mocowac¢ do $ciany lub ustawiaé na posadzce. Montaz pionowy poprawia przeptyw powietrza w szafie
tadowarki i zwigksza trwatos$¢ tadowarki.

Montaz nascienny

Urzadzenie mozna mocowaé do $ciany za pomocg ptyty montazowej dostarczonej w zestawie. Po zamocowaniu ptyty do Sciany
tadowarke nalezy zawiesi¢ na ptycie. Nastepnie nalezy zamocowac tadowarke poprzez wkrecenie dwdch wkretéow w dolnej czesci
z tytu tadowarki. W ten sposob fadowarka jest catkowicie zabezpieczona.

Okablowanie
Gniazda przewodu sieciowego, przewodéw akumulatora, przewodéw funkcji zdalnych oraz przewodu uziemienia znajduje sie w
dolnej czesci obudowy, patrz Rysunek 1 dla modeli z dwoma wyjsciami lub rysunek 3 dla modeli z trzema wyjsciami

Rysunek 1. Widok szafki od dotu
przedstawiajacy gniazda przewodéw: modele

z dwoma wyjsciami.
1. Przewdd sieciowy
2. Przytagcza zdalne
3. Akumulator rozruchowy @
4. Akumulator gtowny
5. Przytacze uziemienia
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Rysunek 2. Widok szafki od dotu z wejsciami
przewodow: modele z trzema wyj$ciami.
1. Przewdd sieciowy ( 4 >
2. Przytagcza zdalne
3. (brak)
4. Akumulatory gtéwne
5. Przytacze uziemienia
L/ ]
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Podlaczanie uziemienia
Podtgczy¢ przytgcze uziemienia (5) do rzeczywistego punktu uziemienia. Podtgczenia do uziemienia nalezy wykonywaé zgodnie
z obowigzujgcymi normami bezpieczenstwa.

. Na statkach: podigczy¢ przytacze (5) do ptyty uziemienia w kadtubie statku.

e Naladzie: podtgczy¢ przytacze (5) do uziemienia sieciowego. Podtgczenie do uziemienia sieciowego nalezy wykonywac

zgodnie z obowigzujgcymi normami bezpieczenstwa.

e  Zastosowania mobilne (pojazdy, samochody, przyczepy kempingowe): podtgczy¢ przytacze (5) do podwozia pojazdu.

Podtgczenia fadowarki do akumulatora sg catkowicie swobodnie zmienne (ptywajgce) wzgledem tego punktu uziemienia.

2,2, Podtaczanie akumulatoréw

Zalecane przekroje przewodow:

gwlla—i R Dtugos¢ przewodu do 1,5 m Dtugos¢ przewodu 1,5-6 m
24/80 (1+1) 25 mm? 35 mm?

24/80 (3) 25 mm? do kazdego akumulatora 35 mm? do kazdego akumulatora
24/100 (1+1) 35 mm? 50 mm?

24/100 (3) 35 mm? do kazdego akumulatora 50 mm? do kazdego akumulatora

2.2.1. Podtaczanie akumulatora rozruchowego
Akumulator rozruchowy nalezy podtgcza¢ za pomocg przewodu o przekroju co najmniej 2,5 mm?.
Podtaczy¢ dodatni (+) biegun akumulatora do dodatniego ztgcza akumulatora rozruchowego - patrz rysunek 2.

2.2.2. Kolejnos¢ podtaczania akumulatora

tadowarka Skylla NIE jest zabezpieczona przed odwrotnym podtgczeniem

biegunéw akumulatora

(biegun ,+” podtgcza¢ do ,-” i ,-” podtaczony do bieguna ,+”).

Przestrzega¢ procedury instalacji. Uszkodzenie tadowarki Skylla z powodu
WARNING odwrotnego podigczenia biegunéw powoduje uniewaznienie gwarancji.

Przycisk witgczania/wytaczania z przodu szafki stuzy do odtgczania zasilania
sieciowego.

CAUTION

Przed podigczeniem lub odigczeniem akumulatora odtgczy¢ zasilanie sieciowe.

CAUTION

. Odtgczy¢ zasilanie sieciowe.

. Odtaczy¢ przewody akumulatora od akumulatora.
. Zdja¢ pokrywe przednig tadowarki.

. Podtaczy¢ przewody akumulatora do tadowarki.

. Podtgczy¢ przewody akumulatora do akumulatora.

OB WN -~

2.2.3 Kolejnos$¢ odtaczania akumulatora

Podczas odtgczania przewoddéw akumulatora zwraca¢ baczng uwage, aby ich
przypadkowo nie zewrzeé.

WARNING

. Wytaczy¢ tadowarke.

. Odigczy¢ zasilanie sieciowe.

. Odiaczy¢ przewody akumulatora od akumulatora.

. Zdja¢ pokrywe przednig tadowarki.

. Odigczy¢ przewodd ujemnego bieguna akumulatora.

. Odiaczy¢ przewod dodatniego bieguna akumulatora.

7. Odtagczy¢ wszystkie pozostate przewody takie jak przewody czujnika temperatury i/lub czujnika napiecia uzywane z danym
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+: biegun dodatni
akumulatora gtéwnego
-: Biegun ujemny
akumulatora gtéwnego

_l_

Biegun dodatni
Starter battery g

akumulatora rozruchowego

Rysunek 3. Lokalizacja przytaczy akumulatora:
modele z dwoma wyjsciami.

Uwaga:

Jezeli napiecie akumulatora rozruchowego jest nizsze niz napigcie akumulatora gtéwnego, akumulator rozruchowy moze pobierac
prad z akumulatora podtgczonego do zaciskow akumulatora gtéwnego. Jednakze akumulator gtéwny nie moze pobiera¢ pradu
z akumulatora rozruchowego, nawet jezeli akumulator rozruchowy jest catkowicie natadowany, a poziom natadowania
akumulatora gtéwnego jest minimalny.

Przytacza modelu z trzema
wyjsciami

+A +B +C y +A: Biegun dodatni
akumulatora A
+B: Biegun dodatni
akumulatora B

+C: Biegun dodatni
akumulatora C

-: Biegun ujemny
akumulatorow A, Bi C

Rysunek 4. Lokalizacja przytaczy akumulatora:
modele z trzema wyjsciami.
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2.3. Inne opcje
Podtaczanie tych przewodéw sygnatowych nalezy wykonywac przy tadowarce odlgczonej od zasilania sieciowego.

LISTWA ZACISKOWA DLA CZUJNIKOW ZEWNETRZNYCH, PRZELACZNIKOW | PRZEKAZNIKOW

\\\\\\\»»;;;\\\\ \\\\\w\ \

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ W////—;
oo T * NO Nz COM
Czujnik CZUJmk Zdalne Przekaznik alarmu

napiecia  napiecia wi./wyt.

Rysunek 5. Listwa zaciskowa.

2.3.1. Zewnetrzny czujnik napiecia (patrz rys. 5)
Zewnetrzny pomiar napiecia moze by¢ stosowany w przypadkach, w ktérych istotny jest doktadny pomiar napiecia akumulatora,
tj. np. w przypadku wysokich pradéw tadowania w potgczeniu z dtugimi przewodami.

Podtgczanie zewnetrznego czujnika napiecia nalezy wykonywac w nastepujacy sposoéb:
e  podigczy¢ czerwony przewdd (o przekroju 0,75 mm?) pomiedzy dodatnim biegunem akumulatora a zaciskiem ,+
czujnika napiecia”,
e  podtgczy¢ czarny przewod (o przekroju 0,75 mm?) pomiedzy ujemnym biegunem akumulatora a zaciskiem ,- czujnika
napiecia”,
e  sprawdzi¢, czy $wieci sie¢ odpowiednia dioda LED, a jezeli nie, sprawdzi¢ okablowanie.

2.3.2. Zewnetrzny czujnik temperatury (patrz rys. 5)
Do tych stykéow mozna podtaczy¢ zewnetrzny czujnik temperatury dostarczany wraz z tadowarkg w celu tadowania akumulatora
z kompensacjg temperatury. Czujnik jest izolowany elektrycznie i nalezy go podtgcza¢ do ujemnego bieguna akumulatora.

Podtaczanie czujnika temperatury nalezy wykonywac¢ w nastepujacy sposob:
. podtgczy¢ czerwony przewdd do zacisku ,+ czujnika temperatury”,
e  poditgczy¢ czarny przewod do zacisku ,- czujnika temperatury”,
e  zamontowac czujnik temperatury na ujemnym biegunie akumulatora,
e  sprawdzi¢, czy Swieci sie¢ odpowiednia dioda LED, a jezeli nie, sprawdzi¢ okablowanie.

2.3.3. Wiacznik/wytacznik zdalny (patrz rys. 5)
Okablowanie wigcznika zdalnego wymaga dodatkowej uwagi. Poniewaz wejscie to jest bardzo czute, do podtgczania zalecane
jest stosowanie przewodow skrecanych.

Wejscie zdanego wigczania/wylgczania mozna podtaczy¢ réwniez do ztgcza Swiattowodowego z otwartym kolektorem: napiecie
jatowe wynosi 3 V, a natezenie prgdu przy zamknietym obwodzie wynosi 100 pA.

Jezeli wigcznik zdalny nie jest podtgczony, zaciski zdalnego wigczania/wytaczania muszg zosta¢ ze sobg zwarte za pomoca
krotkiego przewodu.

Wejscie zdalnego wigczania/wytaczania mozna podtgczaé do systemu zarzgdzania akumulatorami litowymi VE.Bus BMS (wyjscie
,odiaczenie obcigzenia”) za pomoca przewodu zdalnego wigczania/wytgczania Skylla-i ASS030550400.

2.3.4. Przytacze przekaznika alarmu (patrz rys. 5)

Przekaznik alarmowy jest aktywny, gdy tadowarka faduje normalnie, nie wystepuje stan btedu, a napigcie akumulatora miesci sie
w zakresie od 23,7 V do 33,6 V. Przekaznik wytgcza sie, gdy tadowarka przestaje dziataé, wystapi btagd lub gdy napiecie spadnie
ponizej 23,45 V lub wzro$nie powyzej 33,85 V.

2.3.5. Podtaczanie magistrali CAN (VE.Can)

Ztacza magistrali VE.Can (RJ45) umozliwiajg dostep do sterowania (panel zdalnego sterowania Skylla-i, Color Control GX lub
NMEA 2000). Oba zigcza RJ45 w kazdej tadowarce (patrz rysunek 7) sg potgczone réwnolegle. Dlatego nie ma réznic
funkcjonalnych pomiedzy tymi ztgczami.

Koncoéwka przewodu magistrali CAN musi by¢ wyposazona w terminacje magistrali. Osigga sie to poprzez wprowadzenie
terminatora do jednego z dwdch ztgczy RJ45 i podigczenie magistrali CAN do drugiego ztacza. W przypadku wezta (dwie
magistrale CAN, po jednej podigczonej do kazdego ztgcza RJ45) terminator nie jest konieczny.

Do jednej fadowarki lub do zestawu zsynchronizowanych potgczonych réwnolegle tadowarek mozna podtgczy¢ kilka paneli
sterowania Skylla-i.

System Lynx lon mozna podtacza¢ do tadowarki Skylla-i bezposrednio za posrednictwem magistrali VE.Can. Stan ,zezwolenia
na tadowanie” jest przesytany za posrednictwem magistrali VE.Can automatycznie i nie jest wymagane odrebne okablowanie.
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2.3.6. Dziatanie zsynchronizowane réwnolegte

Za pomocg interfejsu CAN mozna synchronizowac kilka tadowarek. Uzyskuje sie to przez wzajemne potgczenie tadowarek
przewodami RJ45 UTP (konieczne terminatory — patrz rozdziat 2.3.5).

W tadowarkach potgczonych réwnolegle ustawienia mikroprzetgcznikéw i przetgcznika obrotowego muszg by¢ identyczne.
Roéwnolegle mozna tgczy¢ mieszane tadowarki Skylla-i 100 A i 80 A.

tadowarek z dwoma wyjsciami i z trzema wyjsciami nie mozna tgczy¢ ze sobg réwnolegle.

Warto$¢ graniczng natezenia pradu z zasilania nabrzeznego dla grupy rownolegle potgczonych tadowarek mozna ustawiac za
pomocg panelu sterowania Skylla-i. Warto$¢ graniczna natezenia pradu wskazywana na panelu jest natezeniem pradu

z zasilania nabrzeznego dla grupy.

Natezenia pradu wyjsciowego poszczegolnych tadowarek moga by¢ od siebie rézne mimo potgczenia réwnolegtego.

W przypadku odtgczenia jednej tadowarki z grupy tadowarek potgczonych réwnolegle miga dioda LED usterki we wszystkich
urzgdzeniach dziatajgcych w trybie réwnolegtym. Aby rozwigzac ten problem, nalezy podigczy¢ brakujaca tadowarke lub
wytaczy¢ i wkgczy€ zasilanie pozostatych urzgdzen.

W przypadku korzystania z czujnikéw zdalnych (napiecia i/lub temperatury) czujnik zdalny musi by¢ podtgczony do jednej

z tadowarek potgczonych réwnolegle. Informacje czujnika sg udostgpniane wszystkim pozostatym tadowarkom za
posrednictwem interfejsu CAN. Zielona dioda LED tadowarki, do ktérej poditgczony jest czujnik, $wieci sie stale, a odpowiednie
diody LED pozostatych tadowarek migaja.

W przypadku dziatania zsynchronizowanego réwnolegtego we wszystkich tadowarkach potagczonych réwnolegle co
3 sekundy migaja diody LED ,,ON” (wt.).

2.3.7 Podtaczanie zasilania pragdem przemiennym (patrz rys. 6)

1. Sprawdzi¢, czy akumulator jest podtgczony do tadowarki.

2. Aby uzyskac¢ dostep do ztacza wejscia pradu przemiennego, zdjg¢ panel przedni tadowarki.

3. Podtaczy¢ przewdd uziemienia sieciowego (PE — zielonozoétty) do ztgcza wejscia pradu przemiennego — zacisk PE
znajdujacy sie na plycie obwodu drukowanego — patrz Rysunek .

4. Podtaczy¢ przewdd zerowy sieci (niebieski) do ztgcza wejscia prgdu przemiennego — zacisk N.

5. Podtaczy¢ przewdd fazowy sieci (brazowy) do ztacza wejscia pragdu przemiennego — zacisk L.

6. Przed wlaczeniem zasilania pradem przemiennym nalezy wybra¢ prawidlowa krzywa tadowania akumulatora (patrz
rozdziat 3).

PE N L AC

PE 7-\/7: DG F_1
ACAWIN BN

Y
/
N

Rysunek 6. Podiaczanie przewodu sieciowego.

3. STEROWANIE | REGULACJA

Po prawidtowym zainstalowaniu tadowarki i przed wigczeniem zasilania sieciowego nalezy dostosowac¢ ustawienia tadowarki do
podtgczonego akumulatora.

Uwaga dotyczaca modeli z trzema wyjsciami: wszystkie ustawienia sa rownoczesnie stosowane do wszystkich trzech
wyjsé.
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Rysunek 7. Wewnetrzne elementy sterowania i ztgcza

W tym celu plyta sterownicza jest wyposazona w nastepujgce przetagczniki i ztagcza utatwiajgce uzytkownikowi dokonywanie
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. Pokretto wyboru rodzaju akumulatora.

. Mikroprzetgcznik do ustawiania réznych opcji.

. Doktadna regulacja natezenia i napigcia dla potozenia 8 pokretta (lub tylko napiecia dla potozenia 9).
. Ztacze magistrali CAN (RJ45).

. Wskazniki prawidtowego podtgczenia czujnikbéw temperatury i napiecia.

. Listwa zaciskowa dla czujnikow zewnetrznych, przetgcznikéw i przekaznikéw.

. Przywracanie ustawien fabrycznych (nacisngé na 5 sekund).

NO O WN -~

3.1. Pokretto

Pokretto umozliwia uzytkownikowi wybor wstepnie okreslonych rodzajéw akumulatoréw do tadowania. Patrz tabela ponizej.
Ostrzezenie: podane ponizej napigcia tadowania sa jedynie orientacyjne. Nalezy zawsze sprawdzac¢ prawidtiowe
napiecia tadowania podane przez producenta akumulatora.

1d

Pot. | Opis Absorpcja Konser | Storage Equalization dv/dT
wacja (sktado (wyréwnywanie)
wanie)
\' \' \' maks. V przy % Inom. | mV/°C
0 Nie uzywaé
Gel Victron Long Life (OPzV) o
1 | Gel Exide A600 (OP2V) 28,2 27,6 264 | S18pray8 b maks. | g
Gel MK godz.
Ustawienia domysine
Gel Victron Deep Discharge, Gel Exide A200
AGM Victron Deep Discharge 32,4 przy 8 %, maks. )
2 Stacjonarny rurowy (OPzS) 28,8 21,6 26,4 1 godz. 32
Rolls Marine (elektrolitowy), Rolls Solar
(elektrolitowy)
Ogniwo spiralne AGM 33,0 przy 8 %, maks. )
3 Rolls AGM 29,4 27,6 26,4 1 godz. 32
Akumulatory trakcyjne rurowe PzS lub 31,8 przy 25 %, maks. )
4 OPzS w trybie cyklicznym 1 28,2 21,6 26,4 4 godz. 32
Akumulatory trakcyjne rurowe PzS lub 32,4 przy 25 %, maks. }
5 OPzS w trybie cyklicznym 2 28,8 21,6 26,4 4 godz. 32
Akumulatory trakcyjne rurowe PzS lub 33,6 przy 25 %, maks. }
6 | OPzS w trybie cyklicznym 3 30,0 21,6 26,4 4 godz. 32
7 Ak_umulatory litowo-zelazowo-fosforanowe 284 nd. 26,7 nd. 0
(LiFePo,)
Regulacja: maksymalne natgzenie pradu (Vabs. + 3,6 V) przy
H 1 1 1 H 0,
8 Jfadowanl_a oraz napiecia w fa;le ladowa_nlg Regul. Regul. 26.4 25 % 32
absorpcyjnego i ptynnego mozna ustawiac maks. 4 godz.
za pomocg potencjometrow. Veg-maks. < 33,6 V
9 Tryb zasilania 24,0 nd. nd. nd. 0

3.2. Mikroprzelaczniki
Mikroprzetgczniki sg ponumerowane od 6 do 1, od géry do dotu.

Ustawienia domysine:

DS-6 — zabezpieczenie fazy tadowania prgdem maksymalnym
DS-5 — czas trwania tadowania absorpcyjnego

DS-4 — czas trwania tadowania absorpcyjnego

DS-3 — tadowanie adaptacyjne

DS-2 — obserwacja

DS-1 — tadowanie z automatycznym wyréwnywaniem

3.3. Objasnienie ustawien

DS-6. Zabezpieczenie tadowania stalopradowego. Gdy ta funkcja jest wigczona, a czas fadowania statopragdowego przekroczy
10 godzin, wigczy sie dioda LED sygnalizujgca usterke, a fadowarka ulegnie wytgczeniu.

DS-5 i DS-4. Czas trwania fadowania absorpcyjnego. Kombinacja potozen przetgcznikow 5 i4 umozliwia ustawienie
maksymalnego czasu tadowania absorpcyjnego dla fadowania adaptacyjnego, a w przypadku wytaczenia przetgcznika tadowania
adaptacyjnego (DS-3) — czasu statego.

DS-5 DS-4 Czas trwania tadowania absorpcyjnego
Wyt Wyt 2 godz. (preferowany dla akumulatorow LiFePo4)
wh. Wyt 4 godz.
Wyt wi. 8 godz. (domysinie)
wh. wi. 12 godz.

DS 3. Ladowanie adaptacyjne. Po wiaczeniu czasy tadowania absorpcyjnego i plynnego zalezg od czasu tadowania prgdem
maksymalnym (czas maksymalny ustawiany za pomocg przetgcznikdw DS-5 i DS-4).

Zaleznosci sg nastepujace: .
{({ victron energy
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Czas tadowania absorpcyjnego = (czas tadowania prgdem maksymalnym) * 20 — czas minimalny 30 minut, czas maksymalny
ustawiony za pomocg przetgcznikow DS-5 i DS-4.
Czas tadowania ptynnego = (czas tadowania prgdem maksymalnym) * 20 — czas minimalny 4 godz., czas maksymalny 8 godz.

DS-2. Obserwacja. Kiedy przetgcznik DS-2 jest wigczony, napigcie akumulatora jest sprawdzane po witgczeniu tadowarki. Jezeli
napiecie przekracza 26 V, tadowarka uznaje akumulator za catkowicie natadowany i wigcza sie w trybie magazynowania. Jezeli
napigcie jest nizsze, tadowarka wigcza sie w trybie tadowania pradem maksymalnym.

Kiedy przetacznik DS-2 jest wytgczony, tadowarka zawsze wigcza sie w trybie fadowania prgdem maksymalnym.

DS-1. Ladowanie z automatycznym wyrownywaniem. Kiedy przetagcznik DS-1 jest wigczony, po tadowaniu absorpcyjnym
nastepuje okres statego natezenia pragdu o ograniczonym napieciu (patrz tabela). Podczas wyréwnywania miga zéia dioda LED
Labs”.

Natezenie pradu jest ograniczane do 8 % natezenia maksymalnego dla wszystkich akumulatoréw VRLA (zelowych lub AGM),
niektorych akumulatoréw elektrolitowych oraz do 25 % natezenia maksymalnego dla wszystkich akumulatoréw rurowych.
Maksymalne natezenie pragdu fadowania to znamionowe natezenie tadowarki (80 A lub 100 A), o ile nie zostato ono obnizone
w ustawieniach (natezenie pradu fadowania mozna ogranicza¢ za pomocg potencjometru ustawiania natezenia przy pokretle
w potozeniu 8 lub za pos$rednictwem interfejsu magistrali CAN).

Jezeli zgodnie z zaleceniami wigkszosci producentow akumulatoréw maksymalny prad fadowania wynosi ok. 20 A na kazde 100
Ah pojemnosci akumulatora (tj. 500 Ah dla tadowarki 100 A), ograniczenie do 8 % oznacza 1,6 A na kazde 100 Ah pojemnosci
akumulatora, a ograniczenie do 25 % oznacza 5 A na kazde 100 Ah pojemnosci.

W przypadku akumulatoréw VRLA i niektorych akumulatoréw elektrolitowych (pokretto w potozeniu 1, 2 lub 3) automatyczne
wyréwnywanie konczy sie po osiaggnieciu wartosci granicznej maxV napiecia lub po czasie t = (czas fadowania absorpcyjnego)/8
w zaleznosci od tego, co nastgpi wczesniej.

W przypadku wszystkich akumulatoréw rurowych wyréwnywanie automatyczne konczy sie po czasie t = (czas tadowania
absorpcyjnego)/2.

Ostrzezenie
Niektérzy producenci akumulatoréw zalecaja okres wyréwnywania przy stalym natezeniu pradu, a inni nie. Nie stosowa¢
wyréwnywania przy statym natezeniu pradu, jezeli nie jest ono zalecane przez producenta akumulatora.

Pokretto w potozeniu 8: potencjometry ustawien recznych
Potencjometry te umozliwiaja regulacje pozioméw dla (od géry do dotu):

» maksymalnego natezenia pragdu tadowania (zakres od 0 A do 100 A dla tadowarki 100A),

* napiecia w fazie tadowania absorpcyjnego (zakres od 11,5V do 33,5 V)

* napiecia w fazie tadowania ptynnego (zakres od 11,5V do 33,5 V)
Zwiekszanie warto$ci odbywa sie¢ poprzez obracanie potencjometru w prawo. Aby utatwi¢ regulacje, tadowarka automatycznie
przetacza sie w odpowiedni tryb natychmiast po wykryciu zmiany potozenia potencjometru. Po wprowadzeniu prawidtowych
ustawien ponownie wigczyc¢ tadowarke i przeprowadzi¢ zwykig sekwencje fadowania z nowymi ustawieniami.
Oprogramowanie w wersji 2.01 i wyzszej: podczas regulacji natezenie i napiecie sg wskazywane na tadowarce Skylla-i za pomoca
paskow diodowych (migajacych), a na panelu sterowania Skylla-i za pomocg wyswietlanych wartosci (migajgcych).

Pokretto w potozeniu 9: tryb zasilania pradem statym

tadowarke mozna ustawic¢ jako zrodto zasilania prgdem statym.

W tym trybie tadowarka dziata jako zrédto napiecia prgdu statego o maksymalnym natezeniu prgdu wyjsciowego odpowiednio 80
i 100 A. Domyslinie napiecie wyj$ciowe jest ustawione na 24 V. W razie potrzeby napiecie wyj$ciowe mozna zmienia¢ za pomocg
potencjometru napiecia fadowania absorpcyjnego (zakres od 11,5V do 33,5 V). Po wprowadzeniu nowych prawidtowych ustawien
wytgczy¢ tadowarke za pomoca wytacznika gtéwnego. Spowoduje to zapamietanie ustawionego napiecia.

Podczas regulacji napiecie jest wskazywane na tadowarce Skylla-i za pomocg paskéw diodowych (migajacych), oraz na panelu
sterowania Skylla-i za pomocg wyswietlanych wartosci.

3.4. Kompensacja temperatury
Czujnik temperatury nalezy poditgczac do ujemnego bieguna akumulatora.
Kompensacja temperatury jest ustawiona na poziomie -32 mV/°C dla wszystkich akumulatoréw ofowiowych elektrolitowych 24 V
(patrz tabela i rys. 7) i wszystkich stanéw tadowania.
Czujnik temperatury musi by¢ stosowany w nastepujacych przypadkach:
e  temperatura otoczenia akumulatora moze regularnie spada¢ ponizej 15 °C lub wzrasta¢ powyzej 30 °C,
. natezenie pradu tadowania przekracza 15 A na kazde 100 Ah pojemnos$ci akumulatora.

Dla akumulatoréw litowo-jonowych kompensacja temperatury nie jest wymagana.

3.5. Funkcja wyréwnywania recznego

Za pomoca przycisku wyréwnywania tadowarke mozna przetgczyé w tryb wyréwnywania, ale jedynie podczas tadowania
absorpcyjnego i ptynnego. Jezeli fadowarka jest w trybie tadowania pragdem maksymalnym, wyréwnywanie nie jest mozliwe.

Aby witagczy¢ wyréwnywanie, nacisng¢ przycisk wyrownywania na trzy sekundy. Podczas wyréwnywania naprzemiennie migaja
z6tte diody LED ,abs” i ,bulk”.

Ograniczenia natezenia i napigcia sa identyczne jak dla funkcji wyréwnywania automatycznego (patrz rozdziat 3.3). Jednakze
czas trwania wyréwnywania wtgczonego za pomocg przycisku wyréwnywania jest ograniczany do maks. 1 godziny.

3.6. PowerControl — maksymalne wykorzystanie ograniczonego natezenia pradu z zasilania

nabrzeznego
Aby unikna¢ stopienia sie zasilania sieciowego, mozna ustawi¢ maksymalne natezenie pradu wejsciowego.
Regulacja ta jest dostepna jedynie za pomocg opcjonalnego panelu sterowania Skylla-i lub panelu Color Control GX.

victron energy
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4. OBSLUGA

4.1. Ladowanie akumulatoréw
Po wigczeniu zasilania sieciowego i wigczeniu urzadzenia:
e  wszystkie diody LED $wiecg sie przez dwie sekundy,
e nastepnie Swieci sie tylko zielona dioda LED sygnalizujgca, ze urzgdzenie jest wigczone,
e stan tadowania jest sygnalizowany $wieceniem jednej z czterech zéitych diod LED,
e  rzeczywiste napiecie i natezenie pragdu wyjsciowego sa wskazywane za pomocg odpowiednich czerwonych paskéow
diodowych,
e wentylatory wewnetrzne moga sie wtacza¢ w zaleznosci od temperatury wewnatrz szafki (sterowanie na podstawie
temperatury).

Jezeli Swieci sie czerwona dioda LED, patrz rozdziat 6.

4.2. Krzywa tadowania siedmioetapowego dla akumulatoréw kwasowo-otowiowych

napiecie tadowani . : o o
napiecie | ______/v__1_____ I —il | | I l
napigcie A A A 0 o
u A ! ! Lo Lo
1 I ' 1 1 1 I 1 I

tadowa | | tadowanie ! tadowahie——+ sktadowa———+—»- '

Lo ! ! ! o | iczas
1 1 1 1 1 1 1 1
100 % A i | | - -
| i | | - -
1 I 1 1 1 1 1 1
| | | : : P P
1 1 1 1 1 1 1 1
. . 1 1 1 1 1 1 1 1
Equalizationt-------- : . X ! I\: l\:

Rysunek 8.

4.2.1. tadowanie statlopradowe

Tryb ten wigcza sie po wigczeniu tadowarki (przetacznik DS-2 wigczony i napiecie akumulatora < 26 V lub przetacznik DS-2
wytgczony) lub w przypadku spadku napigcia akumulatora ponizej 26,4 V (z powodu duzego obcigzenia) przez co najmniej
1 minute. Podawany jest prad o statym natezeniu do momentu osiggnigcia napiecia wydzielania gazéw (28,8 V dla akumulatora
24 V).

4.2.2. Tryb ochrony akumulatora (BatterySafe)
Jezeli ustawione napiecie fadowania absorpcyjnego jest wyzsze niz 28,8 V, szybkos¢ wzrostu napigcia do poziomu ponad 28,8 V
jest ograniczane do 14 mV/min w celu niedopuszczenia do nadmiernego wydzielania gazéw.

4.2.3. Absorpcja

Po osiggnieciu napiecia tadowania absorpcyjnego tadowarka dziata w trybie statego napiecia.

W przypadku tadowania adaptacyjnego czas tadowania absorpcyjnego zalezy od czasu fadowania prgdem maksymalnym — patrz
rozdziat 3.3.

4.2.4. Automatic equalization (fadowanie z automatycznym wyréwnywaniem)

Jezeli automatyczne wyréwnywanie zostato wigczone, po okresie tadowania absorpcyjnego nastepuje drugi okres tadowania
z ograniczonym napieciem i statym natezeniem — patrz rozdziat 3.3. Funkcja ta umozliwia fadowanie akumulatoréw VRLA do
100 % i zapobiega rozwarstwianiu sie elektrolitu w akumulatorach elektrolitowych.

Alternatywnie mozna zastosowa¢ wyrownywanie reczne.

4.2.5. Konserwacja

W fazie tadowania ptynnego podawane jest napiecie umozliwiajgce utrzymanie akumulatora catkowicie natadowanego.

W przypadku tadowania adaptacyjnego czas tadowania ptynnego zalezy od czasu tadowania prgdem maksymalnym — patrz
rozdziat 3.3.

4.2.6. Sktadowanie

Po fazie tadowania ptynnego napigcie wyjsciowe jest obnizane do poziomu napiecia magazynowania. Poziom ten nie jest
wystarczajgcy do kompensacji powolnego samoczynnego roztadowywania sie akumulatora, ale ogranicza do minimum spadek
poziomu elektrolitu i korozje dodatnich elektrod, kiedy akumulator nie jest uzywany.

4.2.7. Cotygodniowe ,,od$wiezanie” akumulatora

Raz w tygodniu tadowarka przefgcza sie na godzine w tryb powtarzalnego trybu fadowania absorpcyjnego w celu ,od$wiezenia”
(tj. catkowitego natadowania) akumulatora.

victron energy
11 {”@UI}

1d



4.3. Czteroetapowa krzywa tadowania dla akumulatoréw litowo-zelazowo-fosforanowych
(LiFePo4)

4.3.1. Ladowanie statlopradowe

Tryb ten wigcza sie po wiaczeniu tadowarki (przetacznik DS-2 wigczony i napiecie akumulatora < 26 V lub przetgcznik DS-2
wylaczony) lub w przypadku spadku napiecia akumulatora ponizej 26,7 V (z powodu duzego obcigzenia) przez co najmniej
1 minute. Podawany jest prad o stalym natezeniu do momentu osiggnigcia napiecia tadowania absorpcyjnego (28,4 V dla
akumulatora 24 V).

4.3.2. Absorpcja

Po osiggnieciu napiecia fadowania absorpcyjnego tadowarka dziata w trybie statego napiegcia.

Zalecany czas tadowania absorpcyjnego wynosi 2 godziny.

4.3.3. Skladowanie

Po fazie tadowania absorpcyjnego napigcie wyjsciowe jest obnizane do poziomu napiecia magazynowania. Poziom ten nie jest
wystarczajgcy do kompensacji powolnego samoczynnego roztadowywania sie akumulatora, ale maksymalnie zwigksza jego
zywotnosc¢.

4.3.4. Cotygodniowe ,,od$wiezanie” akumulatora

Raz w tygodniu tadowarka przetacza sie na godzine w tryb powtarzalnego trybu fadowania absorpcyjnego w celu ,od$wiezenia”
(tj. catkowitego natadowania) akumulatora.

5. KONSERWACJA

tadowarka nie wymaga szczegdlnej konserwacji. Zalecane jest jednak coroczne sprawdzanie podtgczen akumulatora.
tadowarke nalezy utrzymywac w stanie suchym, czystym i wolnym od pytu.

6. KOMPENSACJA TEMPERATURY

Rysunek 7.

Absorpcja

Napiecie

10°C 25 °C 50°C
Temperatura akumulatora

llustracja 9:

victron energy
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7. ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Problemy ogdlne

Problem

Mozliwe przyczyny

Rozwigzanie

tadowarka nie dziata

Sie¢ zasilajgca jest niesprawna.

Zmierzy¢ napiecie w sieci: 180-265 VAC.

Przepalony bezpiecznik wejsciowy lub
wyjsciowy.

Odesta¢ urzagdzenie do sprzedawcy.

Akumulator nie jest w petni tadowany

Nieprawidtowe podfgczenie akumulatora

Sprawdzi¢ podtgczenie akumulatora

Przetgcznik wyboru akumulatora
w nieprawidtowym potozeniu.

Za pomocg pokretta wybrac prawidfowy
rodzaj akumulatora.

Zbyt wysokie straty na przewodach

Uzy¢ przewodoéw o wigkszym przekroju.
Zastosowac¢ zewnetrzny pomiar napiecia.

Akumulator jest nadmiernie tadowany

Przetgcznik wyboru akumulatora
w nieprawidfowym potozeniu.

Za pomocg pokretta wybra¢ prawidtowy
rodzaj akumulatora.

Uszkodzone ogniwo akumulatora.

Wymien akumulator

Zbyt wysoka temperatura
akumulatora.

Nadmierne tadowanie lub szybkie fadowanie.

Podtaczy¢ czujnik temperatury
zewnetrznej.

Swieci sie dioda LED usterki
(patrz rowniez rozdziat 9)

Zbyt wysokie napiecie akumulatora (> 36 V).

Sprawdzi¢ wszystkie urzgdzenia uktadu
fadowania.
Sprawdzi¢ przewody i potgczenia.

Zbyt diugi czas tadowania prgdem
maksymalnym (> 10 godz.).

Mozliwe uszkodzenie ogniwa lub
konieczne wyzsze natgzenie pradu
tadowania.

Zbyt wysoka temperatura w szafce.

Sprawdzi¢ otwory wentylacyjne szafki.
Poprawi¢ chtodzenie otoczenia.

Miga dioda LED usterki.

Utrata potaczenia w magistrali CAN.

Podtaczy¢ magistrale CAN, a jezeli
potgczenie przez magistrale CAN nie jest
juz potrzebne, wytgczyc¢ i wigczyé
fadowarke.

Lista kodéw btedéw wyswietlanych na panelach zdalnego sterowania takich jak Skylla-i Control i Color Control

Kod btedu

Mozliwe przyczyny

Rozwigzanie

Btad 1: zbyt wysoka temperatura akumulatora.

Nadmierne tadowanie lub szybkie
tadowanie.

Podtaczy¢ czujnik temperatury
zewnetrznej.

Btad 2: zbyt wysokie napiecie akumulatora.

tadowarka faduje nadmiernie.

Nieprawidtowe okablowanie lub inna

Sprawdzi¢ wszystkie urzgdzenia
ukfadu tadowania.
Sprawdzi¢ przewody i potgczenia.

Btedy 3, 4 i 5: btad pomiaru temperatury.

czujnika temperatury.

Nieprawidtowe okablowanie lub usterka

Sprawdzi¢ okablowanie czujnika
temperatury, a jezeli to nie pomoze,
wymieni¢ czujnik temperatury.

Btedy 6, 7, 8 i 9: btad pomiaru napiecia.

Nieprawidtowe okablowanie.

Sprawdzi¢ okablowanie czujnika
napiecia.

Btad 17: zbyt wysoka temperatura fadowarki.

Nie mozna odprowadzac¢ ciepta
generowanego przez tadowarke.

Poprawi¢ chtodzenie otoczenia.

Sprawdzi¢ otwory wentylacyjne szafki.

Bfgd 18.

Btad wewnetrzny.

Skontaktowac sie z serwisem Victron.

maksymalnym przez tadowarke.

Btad 20: uptynat czas tadowania prgdem

osiggneto napigcia tadowania
absorpcyjnego.

Po 10 godzinach tadowania pradem
maksymalnym napigcie akumulatora nie

Mozliwe uszkodzenie ogniwa lub
konieczne wyzsze natezenie pradu
tadowania.

Btad 34: Btad wewnetrzny.

Skontaktowa¢ sie z serwisem Victron.

wersji z trzema wyjsciami).

Btad 37: brak napigcia wejsciowego (tylko dla

Odtaczone zasilanie sieciowe lub
przepalony bezpiecznik na wejsciu
pradu przemiennego.

Sprawdzi¢ dostepnosc¢ zasilania
sieciowego i bezpiecznik.

dziatania.

Btad 65: znikniecie tadowarki podczas

byta zsynchronizowana, zostata
odtgczona podczas dziatania.

Jedna z fadowarek, z ktérg tadowarka

Aby skasowac btad, wytaczy¢
i ponownie wigczy¢ tadowarke.

Btad 66: niekompatybilne urzagdzenie.

inny.

tadowarka jest potgczona réwnolegle
z inng fadowarka, ktérej ustawienia sg
inne i/lub jej algorytm tadowania jest

Upewnic sie, ze ustawienia sg takie
same i zaktualizowaé
oprogramowanie wszystkich
tadowarek do najnowszej wersiji.

Btad 67: Utrata potaczenia z systemem BMS

Utrata potaczenia z systemem BMS.

Sprawdzi¢ okablowanie magistrali
CAN. Jezeli tadowarka ma ponownie
dziata¢ w trybie samodzielnym,
nacisng¢ na 5 sekund wewnetrzny
przycisk przywracania ustawien
fabrycznych.

Bledy 113, 114.

Btad wewnetrzny.

Skontaktowac sie z serwisem Victron.

Btad 115.

Btad komunikaciji.

Sprawdzi¢ okablowanie i terminacje
magistrali.

Bledy 116, 117.

Btad wewnetrzny.

Skontaktowac sie z serwisem Victron.

victron energy
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8.

DANE TECHNICZNE

Napiecie wejsciowe (VAC)

Zakres napiecia wejsciowego (VAC)
Zakres napigcia wejsciowego (VDC)
Maksymalne natezenie pradu
przemiennego wejsciowego przy 180 VAC
Czestotliwos¢ (Hz)

Wspotczynnik mocy

Napiecie tadowania w fazie tadowania
absorpcyjnego (VDC) (1)

Napiecie tadowania w fazie tadowania
ptynnego (VDC)

Napiecie tadowania w fazie magazynowania

(VDC)
Natezenie pradu tadowania (A) (2)

Natezenie pradu tadowania akumulatora
rozruchowego (A)

Algorytm tadowania
Pojemnos¢ akumulatora (Ah)

Krzywa tadowania, akumulatory litowo-
jonowe

Czujnik temperatury

Mozliwos¢ uzycia jako zasilacza

Gniazdo zdalnego wiaczania/wytaczania
Gniazdo komunikacyjne magistrali CAN
Dziatanie zsynchronizowane réwnolegte
Zdalny przekaznik alarmu

Wymuszone chtodzenie

Zabezpieczenie

Zakres temperatur roboczych

Wilgotnos¢ (bez skraplania)

230V
185-265V
180-350V
16 A 20A
45-65 Hz
0,98
288V
27,6V
264V
3x80A 3x100A
80A (maks. catkowite natezenie 100 A (maks. catkowite natezenie
wyjsciowe: 80 A) wyjéciowe: 100 A)
4A nd. 4A nd.
Inteligentny, 7-etapowy
400-800 Ah 500-1000 Ah

4-etapowa, ze sterowaniem wt.-wyt. lub sterowaniem za posrednictwem magistrali CAN

Tak
Tak
Tak (mozliwos$¢ podtaczenia do systemu BMS dla akumulatoréw litowo-jonowych)
Dwa ztacza RJ45, protokdt NMEA 2000, izolacja galwaniczna
Tak, z magistrala CAN

DPST Parametry znamionowe pradu przemiennego: 240 VAC/4 A Parametry
znamionowe pradu statego: 4 A do 35 VDCi 1 A do 60 VDC

Tak
Przestawienie biegunéw w baterii (bezpiecznik)
0d -20 do +60 °C (petny prad wyjsciowy do 40 °C)
maks. 95 %

Zwarcie na wyjsciu Przegrzanie

OBUDOWA

14

Materiat i kolor

Potaczenie akumulatora
Podtaczenie zasilania 230 VAC
Klasa ochrony

Masa, kg

Wymiary: wys. x szer. x gt. (mm)
(wys. x szer. x gt. w calach)

Bezpieczenstwo

Emisja

Odpornosé

1) Zakres napiecia wyjsciowego 20-36

aluminium (niebieski RAL 5012)
Sworznie M8
zacisk $rubowy 10 mm? (AWG 7)
P21
7 (16)
405 x 250 x 150
(16,0x9,9x5,9)
NORMY

EN 60335-1, EN 60335-2-29
EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2
EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3

2) Temperatura otoczenia do 40 °C.

V. Przy 50 °C spadek natezenia pradu wyjsciowego do 80 %, przy 60°C spadek do 60 %.

Mozliwo$¢ ustawienia za pomocg
pokretta lub
potencjometrow.

victron energy
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9. WSKAZANIA ZA POMOCA DIOD LED

Wskazania za pomocg diod LED:
® swieci
miga
O wyt.

Diody LED: Wi. (O), tad. statoprgdowe (B), tad. Absorpcyjne (A), fad. konserwacyjne (F), skladowanie (S), awaria (E)
Skylla-i Panel

Diody LED
tadowanie statopragdowe

Tryb ochrony akumulatora (BatterySafe)
(dU/dt)

Absorpcja
Automatic equalization (tadowanie

z automatycznym wyréwnywaniem)
(przetacznik DS-1 wt.)

Konserwacja

©e @ O O|O|m

Storage (sktadowanie)

Repeated absorption (powtarzane
tadowanie absorpcyjne)

Manual equalization (tadowanie

Z recznym wyréwnywaniem) (*1)
Tryb zasilania

(©)
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(*1) Miganie naprzemienne
Usterki

Diody LED
Czujnik temperatury akumulatora

@0 @
@0 >

Przewody pomiarowe akumulatora

Zabezpieczenie przed zbyt dlugim
tadowaniem prgdem maksymalnym (10
godz.)

Zbyt wysoka temperatura tadowarki

(©)

Zbyt wysokie natezenie pradu tadowarki
Zbyt wysokie napiecie tadowarki

Utrata potgczenia z systemem BMS
Btad wewnetrzny.

0000 O 00O
@000
©@0®0® O
©@e00® O Oe
Ce®@®@® O OO0»
0000 66 00 m

(np. utrata danych kalibracji)

Uwaga: Diody LED migajg w sposéb zsynchronizowany.
Na panelu wigcza sie dioda LED usterki i wyswietlany jest kod btedu.
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Zalacznik A: Wymiary
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Zaltacznik B: wspornik do montazu nasciennego
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Victron Energy Blue Power

Dystrybutor:
e )

\_

Numer seryjny:

Wersja 112
Data : 13 czerwca 2022 r.

Victron Energy B.V.
De Paal 35| 1351 JG Almere
PO Box 50016 | 1305 AA Almere | Holandia

E-mail : sales@yvictronenergy.com

www.victronenergy.com
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